E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebdude

 gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom *

Giiltig bis: 22.01.2029

Gebiude

18.11.2013

NW-2019-002485373 1

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Registriernummer ?

Gebadudetyp Mehrfamilienhaus, einseitig angebaut i
Adresse Siegburger Str.337, Haus 3, 53229 Bonn '
Gebiaudeteil ganzes Gebaude E ‘
Baujahr Gebaude® 2019 K |
Baujahr Warmeerzeuger®* 2019 | |
Anzahl Wohnungen 10

Gebiudenutzfliche (AN) 983 m? O nach § 19 EnEV aus der Wohnfléche ermittelt _ ‘
Wesentliche Energietrager fur | Holz .
Heizung und Warmwasser? |
Erneuerbare Energien Art:  Pellets Verwendung: Heizung, Warmwasser \
Art der Li]ﬂung/K[]hlung & Fensterliftung O Luftungsanlage mit Warmerickgewinnung O nggﬁgzur

O Schachtluftung O Loftungsanlage ohne Warmerickgewinnung

Neubau
O Vennietung_Nerkauf

O Modernisierung

O Sonstiges (freiwillig)
(Anderung/Erweiterung)

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitidt des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von w

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als ‘

Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen

Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tGberschlagige Vergleiche erméglichen
. (Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

4  Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

O  Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/\Verbrauch durch U Eigenttimer 4 Aussteller |
_ 4  Dem Energleauswels sind zusatzl:che lnformatlonen zur energetischen Qualitat beigeflgt (frelwﬂllge Angabe). ‘

Hinweise zur Verwendung des Energleauswelses

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
uberschlaglgen Vergleich von Gebauden zu ermbgllc:hen

Aussteller
INGENIEURBURO Ingenieurbiro
‘0 Dipl. Ing. Ralf Vogt
DIPL.-ING. RALF Voast Winzerstr. 16a
Winzersy, 188 -5 Bomn  Fon: 0228-207084.3  O3129 Bonn 23.01.2019
Mall: ralf.vogt @ vw-baude Fax: 0228-207984-4 Ausstellungsdatum o

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragslellung einzutragen; die Regls!nemu Qi
nachtrdglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben moglich 4 pei Warmenetzen Baujahr der Ubgrgan



'ENERGIEAUSWEIS wr womgeosuas

~ gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom * 1 8.11.201 3

3 % Registriernummer 2 ﬁw-201;9-00248._5313
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes 3 o
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Energiebedarf 2
CO,-Emissionen?® 7;\ kg/(m?-a)

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
70 kWhi(m?a)

p | E F_

100 125 150 175 200 225

21 kWhi(m?a)
Primdrenergiebedarf dieses Gebidudes

Anforderungen gemdB EnEV 4 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

em;____mwf . [ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert 21 kWn/(m*a) Anforderungswert 7 43 kWh/(m?-a)
Energetische Qualitét der Gebadudehille Hy~

Ist-Wert 0,3 Wi(m>K) Anforderungswert 0.'4_3! Wi(m?-K)
Sommerlicher Wérmeschutz (bei Neubau) 7 eingehalten

Verfahren nach DIN V 18599
Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endener,giebedarf dieses Gbéiues el 08
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 70 kWhi(m*-a)

Angaben zum EEWarmeG 3 Vergleichswerte Endenergie
Nutzung ermneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kiltebedarfs auf Grund des Emeuerbare-Energien- Il c D E | _
Wirmegesetzes (EEWidrmeG)

Rl : : . - . 100 125 160 176 200 225 >250
3 1UD_| %
TDeckungsanteil: ' 7_0| %

0 %

ErsatzmaBnahmen 6

Die Anforderungen des EEW&rmeG werden durch die
E:fsnatn'nasnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWdrmeG
erfilit

O Di h §7 Absatz 1N 2 EEWA G hérft :
A:ﬁo",:‘;,.,?,gmnede, EnEV sind eingehalten. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

N E;?ﬁgﬁgg‘ﬂ;g,&ﬁngiEggmﬁﬁgv sind emgeh?,ten Die Energieeinsparverordnung ldsst fiir die Berechnung des Energiebedarfs

unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
Verscharfter Anforderungswert — flhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
Primérenergiebedarf: Of i) kWh/(m?-a) die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsdchlichen
—— o = Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
erschérfter Anforderungswert ey Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (Ay), die im
fiir di etische Qualititder =~ 0 i : N
Géblaiggﬁae ﬁ:';e u il £55) Wim?K) Allgemeinen gréRer ist als die Wohnfliche des Gebdudes.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe 4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW4rmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE IS flir Wohngebaude

‘ gemal?s den §§ 16 ff. der Energleelnsparverordnung EnEV) vom *

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer ?

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

18 11.2013

NW-2019-002485373 4 .

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

MaRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O maoglich nicht méglich
Empfohlene ModernisierungsmafRnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
s . eschétzte
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in s [ 88 | geschatzte Rosten pro
. i i i usammenhan inzel- - eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten MEooRser | e Amortisa- Kool
Modernisierung | nahme stunde
Endenergie

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

'Hinweis:

Modernisierungsempfehlungen fir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

. Genauere Angaben zu den Empfehlungen

1_ sind erhaltlich bei/unter:

Ingenieurbiiro

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis
' Die Planhauser 2 und 3 werden durch eine gemeinsame zentrale Pelletsheizanlage versorgt. Die Heizzentrale sowie

das Pelletlager befindet sich im Planhaus 3. Die Warmwasserbereitung erfolgt (iber eine Frischwasserstation verbunden

(Angaben freiwillig)

mit einem Pufferspeicher. Im Energieausweis wird ersatzweise - gemal} der Regelungen der ENEV - mit
eigensténdigen Heiz- und Warmwassersystemen gerechnet.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 siehe Funote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



 gemal den §§ 16 ff. der Energleemsparverordnung (EnEV) vom *

E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebaude

Erlduterungen

Angabe Gebiudeteil - Seite 1

Bei Wohngeb&uden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebéudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngeb&dude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebé&udeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dartiber informiert, woftr und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEW&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Prim&drenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch

| ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere

| Wiarmegewinne usw.) berechnet. So l&sst sich die energetische Qualitét

des Gebé&udes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

. beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlliisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

| Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab.

Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"

| (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils

eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare

| Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
| damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die

Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wdrmelbertragende
Umfassungsfldiche bezogene Transmissionswérmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H;’). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitdt aller warmeubertragenden Umfassungsflédchen
(AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Geb&udes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich benttigte Energiemenge fur Heizung, LOftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beriicksichtigung
der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

! siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

18.11.2013

Angaben zum EEWirmeG - Seite 2

Nach dem EEW&drmeG missen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wéarme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfullung abzulesen. Das Feld "ErsatzmaBnahmen" wird
ausgefallt, wenn die Anforderungen des EEWadrmeG teilweise oder
vollsténdig durch MaBnahmen zur Einsparung von Energie erfiillt
werden. Die Angaben dienen gegeniber der zusténdigen Behorde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfiillung durch die ErsatzmafRnahme
und der Einhaltung der fur das Geb&ude geltenden verschéarften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird flir das Geb&dude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&dudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.
Im Fall l&ngerer Leersténde wird hierfur ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
Uber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primédrenergieverbrauch - Seite 3

Der Primdrenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daftr erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefiahr die Werte fur die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



